
P R O D U K T B L A D

B L A N D N I N G S S K Å P

N Y C K E L A R G U M E N T

1 Ventilerad arbetsbänk

Ventilerade underskåp och arbetsbänk säkrar optimal

luftcirkulation och minimerar skadliga ångor.

2 Tilluftslåda i framkant

Tillför ren, frisk luft direkt vid arbetsplatsen för en hälsosam

arbetsmiljö.

3 Säker isocyanathantering

Uppfyller kraven för säker hantering av isocyanater och

lösningsmedel.

4 Störst arbetsyta

1950 mm bred – maximal yta för blandning och förvaring.

5 Plats för LED-armatur

Förberedd för inbyggd belysning – optimalt ljus för

precisionsblandning (tillbehör).

6 Svensktillverkad kvalitet

Robusta material för långvarig användning. Tillverkad i Sverige.

M Å T T T E K N I S K  S P E C I F I K AT I O N

Artikelnummer 2-5195

Benämning Mix 195

Material Galvaniserat stål

Storlek (B×D×H) 1950 × 570 × 2250 mm

Frånluftsbehov 1750 m³/h

Frånluft, dimension 3 × Ø160 mm

Tilluftsbehov 700 m³/h

Tilluft, dimension 2 × Ø160 mm

Rek. armatur 2 × 36 W

Vikt ca 250 kg

Tillbehör LED-armatur

SÄKER ISOCYANATHANTERING

Mix 195
Effektiv färgblandning och förvaring

Mix 195 är ett ventilerat blandningsskåp för professionell färghantering –

specialdesignat för effektiv färgblandning och säker förvaring, även av

isocyanathaltiga produkter.

Ventilerade underskåp och arbetsbänk med tilluftslåda i framkant ger

optimal luftcirkulation och en ren, frisk arbetsmiljö.
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